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                        ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  МОНТАЖ   И   НАСТРОЙКА  НА         ПРЕТОВАРВАЩО  УСТОЙСТВО  ЗА АСАНСЬОРИ,

                                             ТИП , EWU
 Електронното  претоварващо   устройство за асансьори,  EWU  е предназначено да  подава  логически  сигнали  при  различни  степени   на  натоварване на  асансьорната  кабина  към  системата  за  управление  и  блокировка. 
Принципът на работа е същия, както при една електронна везна с четири  товарни теглоизмервателни клетки и, като на изхода на измервателната част е добавено логическо устройство с релейни изходи.

Претоварващото устройство   се  състои електронен блок, тип EWU, съдържащ усилвател  и компараторна схема с релейни изходи и   четири   броя теглоизмервателни   клетки, тип   BC400MM с капацитет 400 kg всяка една или с общ капацитет 1 600 kg..Вместо ВС400ММ, които са 120 ома пълен мост, могат да се свързват теглоизмервателни   клетки  ВС 400 НH или BC 400 HV – полумост с 350 ома входно/изходно съпротивление. Настройката се извършва фабрично поради различните вътрешни съпротивления и различната чувствителност на комплектите теглоизмервателни   клетки .
Всяко едно устройство се настройва предварително за определен номинален  товар

( 320kg, 480kg и т.н.т), който се отбелязва върху табелка, залепена върху мрежовия трансформатор на устройството.В  гаранционната карта се посочва комплектността на изделието : EWU – ФАБРИЧЕН №  и тип и фабрични номера на теглоизмервателните   клетки. Комплектоването на устройства с клетки с фабрични номера различни от указаните в гаранционната карта от неоторизирани от фирмата лица е за тяхна сметка или за сметка на клиента .

С  понтециометъра  “НУЛИРАНЕ” ( TP2 ) се  извършва    тарирането на  тази  асансьорна везна  при  монтирана  кабина. Обхвата на тариране е  от +100 kg  до  – 200 kg.При завъртане наляво се увеличава, а на дясно се намалява тариращото действие на потенциометъра.

Устройството се монтира на покрива на кабината, на удобно за евентуална настройка място.Тензодатчиците се монтират под кабината.Свързващия кабел е с дължина 6 метра и не трябва да се скъсява или удължава, тъй като това би повлияло на настройката 

При първоначална настройка върху пода на кабината се поставя теглилка 20 Kg и устройството се нулира .По този начин нулевото показание, при свързан цифров волтметър към контролните клеми  се отмества с 0,2V.  С  понтециометъра “УСИЛВАНЕ”  ( TP1 ) се извършва  настройката  на  везната, т.е  промяна на товара от  100 Kg (ако устройството е настроено за максимален товар 480 kg) трябва  да  съответства  на промяна на напрежението на  клемите на куплунга К3 с 1.00V.За други настройки вижте в таблица №1 за съответствието между масата на товара и изходното напрежение. Поради  линейността  на  системата  тази  настройка  е  достатъчна и може да се извърши с произволен набор теглилки с обща стойност по-голяма от 40 Kg. При завъртане наляво усилването  се увеличава, а на дясно се намалява .

В таблица №1 са дадени стойностите на товарите и съответните напрежения при различни максимално допустими товари за кабината.

Нивата на превключване на релетата при натоварване, фабрично са настроени и фиксирани, както следва: 

       



       -      20 Kg

                                                       -      50 %
                                                       -      90 %

                                                       -    110 %
              Единствено с TP3 може да се променя нивото на превключване на 50 % в границите от  40% до 60%.

       Изводите  на  теглоизмервателните   клетки  BC400MM и на общия свързващ кабел са :
                    Червен   -  +Eex  ( +5 V захранване)

                    Син        -   -Eex   ( -5 V захранване или маса)

                    Черен     -   -Ui    ( отрицателно изходно напрежение)

                    Бял         -   +Ui    ( положително изходно напрежение)

                    Жълт     -    екран

На фиг 1. са показани блоковата схема и свързването на EWU  .
                                                                                                  Таблица №1 

	V/kg

	номинален товар:
	0 kg   
	20kg
	50%
	90%
	100%
	110%

	0,0207575 
	    240 kg

3 лица
	0 kg
	20 kg
	120 kg
	216 kg
	240 kg
	264 kg

	
	
	-0.400V
	0V
	2,091 V
	4,084 V
	4,582 V
	5,080 V

	0,0153693
	    320 kg
4 лица
	0 kg
	20 kg
	160 kg
	288 kg
	320 kg
	352 kg

	
	
	-0,330V
	0V
	2,310V
	4,422 V
	4,950V
	5,080V

	0,0118818
	   400 kg
5 лица
	0 kg
	20 kg
	200 kg
	360 kg
	400 kg
	440 kg

	
	
	-0,200 V
	0,0 V
	2,200 V
	4,120 V
	4,600 V
	5,080 V

	0,0100000
	   480 kg
6 лица
	0 kg
	20 kg
	240 kg
	432 kg
	480 kg
	528 kg

	
	
	-0,200 V
	0,0 V
	2,200 V
	4,120 V
	4,600 V
	5,080 V

	0,0075000
	   640 kg
8 лица
	0 kg
	20 kg
	320 kg
	576 kg
	640 kg
	704 kg

	
	
	-0,200 V
	0,0 V
	2,200 V
	4,120 V
	4,600 V
	5,080 V

	0,0048175
	   960 kg
12 лица
	0 kg
	20 kg
	480 kg
	864 kg
	960 kg
	1096 kg

	
	
	-0,200 V
	0,0 V
	2,200 V
	4,120 V
	4,600 V
	5,080 V


Номиналния товар е товара за който е предвиден асансьора.
Максимален товар е товара за който е проектирано претоварващото устройство, т.е това е номиналния товар плюс теглото на кабината , плюс резерв. 
                        Блокова схема на претоварващо устройство за асансьори,
                                                    тип EWU 






                                                                Фиг 1.

1.На изводите “катод светодиод” е подадено напрежение +10V без ограничително съпротивление. Може да се свърже и лампа с нажежаема жичка с ток до 100 Ma.
2.Дължината на кабела от тензодатчиците е 6m и не трябва да се скъсява или удължава, тъй като всяка промяна води до отклонение от фабричната настройка.
3.Зумера е монтиран на платката .
4.Контактите на релетата са предназначени за следния товар: 
· максимално допустим ток 3A
· максимално допустимо напрежение  AC 150V /  DC 150 V
5.В зависимост от типа на използваните тензодатчици синият проводник може да бъде свързан или към извод №5 : -Ex( работно напрежение 10V)  или към GND ( работно напрежение 5V) . Не променяите фабричното свързване на датчиците!

6. Изходите на релетата са нормално отворени контакти. 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

                             На теглоизмервателни клетки тип BC400MM
          Теглоизмервателните клетки са четири на брой и се монтират под кабината

      в четирите и ъгъла.

          Технологията на монтаж се изпълнява в следната последователност /съгласно

      Приложения чертеж “Общ вид и монтаж на теглоизмервателни клетки тип 

      BC400MM”/

     -Върху профилите поз.1 от рамката 2 се поставят подложените планки 3,които се

      захващат с болт 4,гайка 5 и придружинна шайба 6;

     -В отворите на планките 3 се поставят гумените демпфери 7;

     -Върху гумените демпфери 7 се монтират теглоизмервателните клетки 8;

     -На шийките на теглоизмервателните клетки 8 се вкарват уплътнителните пръс-

     тени 9,а върху опорните пети се поставят капачките 10;

     -Върху капачките 10 се монтират горните планки 11,които се вкарват на шийките

     на капачките;

     -Поставят се носачите 12;

     -Монтира се кабината 13;

     -С болтовете 14,гайките 15 и пружинните шайби 16 се свързват планките 11,но-

     сачите 12 и кабината 13;

     -Следи се за осовото положение на капачките 10 спрямо петите на клетките 8.

        През време на експлоатация и техническо обслужване периодично се проверя-

    ват болтовите връзки поз.4,5,6 и поз.14,15,16.При необходимост се извършва за-

    тягане на връзките.Следи се и за осовото разположение на капачките 10 спрямо

    клетките 8.Проверява се и свободното вертикално движение на кабината в на-

    правляващите на рамката 2,както и смазването на направляващите.

       При наличие на промяна на осовото разположение но капачките поз.10 спрямо

    кетките 8 се извършва настройка посредством преместване на пластините 11

    чрез разхлабване на болтовите връзки 14,15,16 и повдигане на кабината вътре в

    рамката 2 посредством подходящо приспособление.

        Претоварващото устройство  се изработва от фирма”УЕЙНИНГ СИСТЕМС”-Максим Димитров.За контакти:
                                      1606 София,п.к.40

                                       бул.”Тотлебен”№34

                                       tel/fax359 02 952-17-83/ 359 02 33-38-72
220V/50Hz








                                    EWU 1600





1.Червен +E ex


2.Черен   - U x


3.         GND


4.Бял      +U x


5.Син      - Е x


   


                                                                  1.  Катод светодиод 110%


                                                                  2.  Катод светодиод  90%


                                                                  3. Общ GND





                                                                                     1.  Общ GND


                                                                                     2. 110%


                                                                                     3.  90%


                                                                                     4.  50%


                                                                                     5. 14kg
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